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1  OBJETO 
 

 El objeto del presente documento es regular el procedimiento para la 

contratación de los trabajos de renovación de electrónica de red que se va a 

realizar durante el año 2020 en la sede del Parlamento de Navarra. 

 

2  ANTECEDENTES 
 

 El Parlamento de Navarra tiene en la actualidad una red LAN compuesta por 

una infraestructura de cableado estructurado y electrónica de red repartida entre 

varios armarios concentradores en sus dependencias.  Esta infraestructura es la 

base para que se puedan prestar los servicios de comunicaciones de voz y datos 

entre las distintas estancias de Parlamento de Navarra. La infraestructura se puede 

dividir en los siguientes conjuntos: 

 

• Cableado estructurado a puesto de trabajo. 

• Cableado de interconexión entre los distintos armarios concentradores. 

• Electrónica de red para servicios de datos cableados. 

• Electrónica de red para los servicios de voz. 

• Electrónica de red para los servicios de datos inalámbricos. 

• Infraestructura servidora para proceso y almacenamiento de la 

información. 

 

Parlamento de Navarra quiere acometer la renovación de la electrónica de red 

para los servicios de voz y datos cableados, así como el cableado de interconexión 

entre armarios y la infraestructura servidora durante el año 2020, con el objetivo 

de renovar los elementos obsoletos y mejorar la prestación de servicios obteniendo 

una mayor velocidad y disponibilidad en sus comunicaciones. 
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3 DESCRIPCION RED ACTUAL 

 

 
En la actualidad la red del parlamento de Navarra sigue el siguiente esquema: 

 
 

Se compone de cuatro armarios en los que se encuentran las pilas de Switches. 

Los armarios B, C, D se conectan al Armario A mediante enlaces agregados de 

nx1Gbps. Desde el armario D existe una conexión con el armario ubicado en el CPD 

de Gobierno de Navarra de 1 Gbps. 

Los puertos de acceso tienen una velocidad de 100Mbps, existiendo electrónica 

diferenciada para servicios de datos y voz. 

Sobre este equipamiento de red existen distintas redes LAN virtuales (VLAN) 

para dar conexión a los distintos servicios de red de Parlamento. 
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4 PLAN DE NECESIDADES 
 

 Los servicios demandados por el Parlamento de Navarra deben de cumplir 

los siguientes objetivos básicos: 

• Suministro del equipamiento. 

• Instalación y conexión de los equipos. 

• Puesta en marcha de la red. 
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4.1 Suministro del equipamiento. 

 Toda la electrónica de acceso tendrá puertos de acceso en 1Gbps. Además, 

los puertos de cliente tendrán capacidad PoE+ (IEEE 802.3at) para alimentar 

indistintamente puntos de acceso wifi,  teléfonos IP y otros dispositivos que lo 

puedan requerir. También dispondrá de puertos de 10Gbps para hacer enlazar con 

el nivel superior o para apilar varios de estos equipos en un único bridge lógico. Los 

equipos de acceso podrán conectarse al equipo del nivel de distribución mediante 

enlaces agregados por protocolo LACP (nx10Gbps). 

Toda la electrónica de distribución tanto la del armario A, como la del CPD tendrá 

puertos, como mínimo, de 10Gbps. Además deberá de disponer como mínimo de 

dos puertos  QSFP+ o similares  de 40GE. 

Se utilizarán los módulos ópticos adecuados para garantizar el funcionamiento 

correcto de los enlaces a 10Gbps teniendo en cuenta que las conexiones entre 

racks son siempre de fibra monomodo con distancia inferior a 10 Km. 

Para las conexiones con el CPD de Gobierno de Navarra se valorará el uso de 

módulos BIDI de manera que se pueda configurar, en lugar de un solo enlace a 

10Gbps, un enlace agregado de 2x10Gbps por las dos fibras existentes. 

Además, esta red conectará el clúster de virtualización de la organización que 

será objeto de posterior renovación a este suministro de electrónica y que estará 

formado por 3 host VMWARE versión 6.7. 

Este clúster tiene su propia red de almacenamiento por fibra que no es objeto de 

esta contratación. Sí es objeto de la misma prever la red de servicio/datos de dicho 

clúster teniendo que darse conectividad a las distintas redes que dispone la 

institución. Además, también conectará las redes de gestión de dicho clúster, todo 

ello en alta disponibilidad. Para esta conexión se deberán considerar puertos de al 

menos 10Gbps en el nivel de distribución, valorándose que el equipo disponga de 

puertos de más capacidad. 

La red también conectará 4 servidores físicos de Parlamento de Navarra. Estos 4 

servidores, de reciente adquisición, requerirán conexiones en alta disponibilidad a la 

red instalada. Estos servidores alojan la aplicación de gestión parlamentaria de 

Parlamento de Navarra, incluyendo su registro electrónico. Esta aplicación tiene una 

arquitectura de tres capas, siendo su gestor de bases de datos Oracle. 

No se considerarán en el suministro los módulos necesarios para la conexión de 

los servidores ni del clúster de virtualización. No obstante, se valorará que la 

electrónica de red permita conectarlos a una velocidad mayor de la requerida a 

10Gbps. 

No es objeto del presente contrato la instalación o suministro del cableado de 

fibra que une los distintos racks. 

Todo el equipamiento tendrá un plazo de soporte y garantía de 1 año, que 

incluirá reemplazo de equipamiento averiado en modalidad NBD (Next Business 

Day, por sus siglas en inglés). 
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Con estas premisas la dotación en cada armario quedaría así: 

• Armario A. Se considera una pila de dos switches de distribución principal 

y una pila con dos switches de acceso 

• Armario B. Se considera una pila de dos switches de acceso. 

• Armario C. Se considera una pila de tres switches de acceso. 

• Armario D. Se considera una pila de dos switches de acceso. 

• Armario E. Se considera una pila de dos switches de acceso. 

• Armario CPD. Se considera una pila de 1 switch de distribución 

secundario. 

 

 Distribución 

Principal 

Distribución 

Secundario 

Acceso 

Armario A 2  2 

Armario B   2 

Armario C   3 

ArmarioD   2 

Armario E   2 

Armario CPD  1  
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4.2 Instalación y conexión de los equipos. 

La nueva red del Parlamento de Navarra dará servicio a toda la infraestructura 

de red de la institución incluyendo la parte de servidores. 

Esta red deberá conectar los 5 armarios existentes en su sede, así como el 

armario de red que Parlamento dispone en el CPD de Gobierno de Navarra. 

 

El adjudicatario realizará la instalación completa de todo el equipamiento, 

incluyendo también la conexión de la antigua red con la nueva para la convivencia 

temporal de las mismas. 

Además, el adjudicatario deberá incluir accesorios para facilitar la conexión de 

los equipos, así como para la organización del cableado dentro del rack. 

 

4.3 Puesta en marcha de la red. 

La puesta en marcha será gradual, por lo que ambas topologías de red 

convivirán durante este tiempo incluyendo la fase de migración/activación de 

servicios en la nueva red.  

El licitador será responsable de la instalación de los nuevos equipos, de realizar 

su configuración y participará de manera activa en la conexión de la nueva 

electrónica de red con la electrónica de red existente. Esto permitirá que se pueda 

realizar la activación de los servicios de manera escalonada en el tiempo. 

La activación de servicios en el acceso y en la distribución la realizará personal 

de Parlamento, disponiendo de asistencia técnica por parte del adjudicatario, si 

fuese necesaria, para la atención de posibles consultas o incidencias. 
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5 ASPECTOS TÉCNICOS. CUMPLIMENTO Y VALORACION. 
 

A continuación se relacionan las prescripciones técnicas particulares que 

obligatoriamente habrán de cumplir los equipos, así como de aquellas otras 

características que tendrán peso en la valoración técnica de las ofertas.  

Las siguientes prescripciones técnicas podrán tener carácter bien obligatorio, 

bien valorable, de acuerdo a los criterios y puntuación detallados en los anexos del 

presente pliego.  

En función de su carácter obligatorio o valorable, las especificaciones técnicas 

recibirán un código de uno de estos dos tipos: 

 
• x es el índice incremental de la especificación y tomará valores 1, 2, 3, 

4…; 

• O indica que el requisito es obligatorio y V indica que el requisito es 
valorable; 

 

5.1 Requisitos tecnológicos generales. 

  
• 1-O Los equipos suministrados deben poder ser gestionados de manera 

centralizada y sin pérdida de funcionalidad. 
 

• 2-O Todo el equipamiento suministrado deberá poder ser gestionado vía 
línea de comandos mediante web, telnet y ssh con diferentes perfiles de 
usuario. La gestión soportará autenticación de usuarios mediante RADIUS. 
Los equipos dispondrán de puerto de consola.  

 
• 3-O Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán los estándares 

internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los 
mismos, deberán ser totalmente compatibles con otros fabricantes.  

 
• 4-O Junto con los equipos, se permitirá el acceso a la versión del sistema 

operativo más actualizada y estable que se conozca, la cual implementará 
todas las funcionalidades obligatorias especificadas.  

 
• 5-O La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos 

establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin 
necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos 
limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación 
no conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del presente 
pliego.  

 
• 6-O El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el 

versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs 
corregidos y los cambios funcionales si los hubiera.  

 
• 7-O Toda la infraestructura suministrada deberá contar con una hoja de ruta 

de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicha 
infraestructura esté incluida en procesos de descatalogación, discontinuidad 
o fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del fabricante 
refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no asegurar al 
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menos 5 años de soporte tras discontinuar la evolución del producto. Por 
soporte se entiende la posibilidad de acceder a parches o actualizaciones del 
software de los equipos, efectuar consultas o abrir casos con el fabricante de 
los equipos.  

 
• 1-V Los equipos suministrados contarán con garantía de por vida durante el 

ciclo de vida del producto.  
 

• 8-O El sistema operativo de los equipos tendrá una estructura jerarquizada, 
debiendo incluir chequeos automáticos de sintaxis de la configuración, con el 
fin de evitar eventuales errores asociados a la operación manual de los 
mismos.  
 

• 9-O Se debe garantizar la interoperabilidad de los equipos con otros 
fabricantes de los protocolos y servicios especificados en el presente 
capítulo.  

 
10-O Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”.  
 

• 11-O Los equipos deberán ser compatibles con los siguientes protocolos de 
nivel 2: IEEE 802.1q (vlanes), 802.1s (múltiple spanning tree), 802.3w 
(RSTP), 802.3ad (LACP).  

 
• 12-O Los equipos deberán venir equipados con los cables/conectores de 

conexión al suministro eléctrico necesarios para poder alimentar el equipo, 
bien sea mediante alimentación en corriente alterna o en corriente continua. 
Por tanto, el suministro deberá incluir todos aquellos accesorios (módulos, 
cables, conectores,...) necesarios para alimentar el equipo en las 
condiciones de suministro que se especifican en cada caso.  
 

• 13-O Los equipos deberán tener la posibilidad de apilamiento. Se entiende 
apilamiento como aquellas configuraciones de conexión entre equipos que 
cumplan con los requerimientos siguientes:  

o Gestión: los equipos apilados deben poder ser gestionados como un 
solo equipo a todos los efectos.  

o Nivel 2: los equipos deben poder ser conectados entre ellos 
mediante varios enlaces sin necesidad de protocolos de eliminación 
de bucles (tipo STP o RSTP). Además los equipos deben permitir la 
agregación mediante LACP de puertos correspondientes a unidades 
diferentes de la pila.  

o Nivel 3: los equipos deben funcionar como una única entidad de 
nivel 3 a todos los efectos.  

o Protocolos de redundancia: la tecnología de apilamiento debe 
permitir mecanismos de redundancia en caso de caída del enlace de 
apilamiento entre las unidades, con objeto de evitar enrutamiento 
dividido derivado de la existencia de la misma IP en las dos partes de 
la pila.  

o Interconexión física: la tecnología de apilamiento debe permitir el 
apilamiento mediante puertos no específicos, que podrán ser de cobre 
o de fibra óptica, para hacer posible conexiones de larga longitud 
entre las unidades de la pila.  
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o Tamaño de la pila: la tecnología debe permitir apilar cuatro o más 
conmutadores en una única pila. 
 

5.2 Requisitos tecnológicos equipos acceso 

 En este apartado se describen aquellos criterios que han de cumplir los 

equipos propuestos de acceso. Se detallan las prescripciones generales para este 

tipo de equipo. 

 
• 14-O Capacidad para al menos 48 puertos Gbps tipo 10/100/1000Base-T y 4 

puertos SFP+. Todo ello en un único switch.  
 

• 2-V Se valorará positivamente el suministro de equipos de acceso con un 
número superior de interfaces SFP+ o interfaces de tipo SFP28 o similar que 
permitan conexiones de más velocidad hacia el nivel de distribución.  

 
• 15-O Tasa de envío mínima de 80 Mpps y capacidad de conmutación mínima 

de 104 Gbps.  
 

• 3-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con una capacidad 
de conmutación y tasa de envío superior a la exigida.  

 
• 16-O Capacidad de PoE+ (IEEE 802.3at) en todos los puertos de cobre 

10/100/1000 con capacidad para deshabilitarlo en cada puerto 
específicamente. Será necesario aportar documentación detallada del 
funcionamiento de esta característica para poder valorarla, incluyendo la 
tarjeta o tarjetas internas de alimentación PSE (Power Sourcing Equipment) 
y los pares de cobre utilizados para el suministro de potencia, y no se 
aceptarán propuestas que no la incluyan.  

 
• 17-O Potencia de alimentación PoE+: mínimo de 370 W.  

 
• 4-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con una potencia de 

alimentación PoE+ superior. 
 

• 18-O Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”, con 
una altura máxima de 1 RU. 

 

5.3 Requisitos tecnológicos equipos distribución 

En este apartado se describen aquellos criterios que deben de cumplir los 

equipos propuestos para los equipos de distribución, tanto la distribución principal 

como la distribución secundaria. Se detallan las prescripciones particulares. 

 
• 19-O Cada equipo de distribución principal deberá tener capacidad para al 

menos 48xSFP+ para conexiones a 10Gbps y 2xQSFP+ o similares para 
conexiones a 40Gbps.  
 

• 20-O Cada equipo de distribución principal deberá tener capacidad para 
manejar al menos 880 Gbps de capacidad de conmutación y 570 Mpps de 
tasa de envío. 
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• 21-O Cada equipo de distribución secundaria deberá tener capacidad para al 
menos 24xSFP+ para conexiones a 10Gbps y 2xQSFP+ o similares para 
conexiones a 40Gbps.  
 

• 22-O Cada equipo  de distribución secundaría deberá tener capacidad para 
manejar al menos 440 Gbps de capacidad de conmutación y 250 Mpps de 
tasa de envío. 
 

• 5-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con interfaces de 
capacidad a 25Gbps  en lugar de los 10Gbps solicitados. 

 
• 6-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con una cantidad de 

interfaces QSFP+ o similar mayor a lo requerido. 
 

• 7-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con una capacidad 
de conmutación y tasa de envío superior a la exigida.  
 

• 8-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con doble fuente de 
alimentación. 
 

• 9-V Se valorará positivamente el suministro de equipos con ventiladores con 
posibilidad de configurar el sentido de flujo de aire en ambos modos, “front-
to-back” o “back-to-front”. 
 

• 10-V Se valorará positivamente el suministro de módulos BIDI para formar 
una conexión de 2x10Gbps con el CPD de Gobierno de Navarra. 
 

5.4 Aspectos tecnológicos valorables en la evolución de los equipos 

 

• 11-V Se valorará positivamente la posibilidad de integrar a futuro el 
equipamiento en sistemas de gestión y supervisión que faciliten la 
configuración de puertos y servicios en la electrónica de red. 
 

• 12-V Se valorará positivamente la disponibilidad de integrar a futuro el 
equipamiento con sistemas que permitan implementaciones de control de 
acceso a red (NAC). 
 

• 13-V Se valorará positivamente la disponibilidad del equipamiento para 
aplicar a futuro configuraciones de redes definidas por software (SDN). 
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6 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

La valoración técnica de las propuestas presentadas se hará en base a la 

documentación aportada por el licitador. Es por ello que cada licitador deberá 

aportar la siguiente documentación: 

 

6.1 Presentación. 

El licitador deberá entregar un documento en el que tendrá que realizar una 

breve presentación de su empresa de no más de dos páginas donde indique 

referencias de actividades que desarrolla así como trabajos similares al de este 

pliego. 

 

6.2 Descripción técnica de los equipos presentados. 

 

El licitador deberá entregar un documento con la descripción técnica de los 

equipos ofertados resaltando las funcionalidades y características más reseñables, 

haciendo hincapié en el cumplimiento de requisitos exigidos y valorables. También 

presentará cumplimentados los anexos I y II relativos a los requisitos obligatorios y 

aspectos valorables del apartado cinco (subapartados 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4). Como 

justificante de los mismos deberá incluir como anexos las especificaciones de 

fabricante que reflejen el cumplimiento de dichos valores. El documento tendrá un 

máximo de 10 páginas, sin contar los anexos. 

 

6.3 Solución técnica propuesta para Parlamento de Navarra.  

El licitador deberá entregar un documento de propuesta de solución global, que 

integre los equipos servidores de acuerdo al detalle reflejado en el apartado 4. Este 

documento estará limitado a 10 páginas y contendrá al menos un esquema 

explicativo de la solución integrada de electrónica de red e infraestructura servidora 

y clúster de virtualización que sirva a Parlamento para valorar el alcance y 

prestaciones de la oferta presentada. Debe tener, además, un resumen de los 

aspectos de diseño reseñables de cara a disponibilidad, capacidad y funcionalidad 

de la solución. Podrá incorporar también aspectos de evolución de la red tales como 

los detallados en el apartado 5.4 relativos a control de acceso a red, redes definidas 

por software o gestión avanzada de red, o cualquier otra funcionalidad que se 

considere relevante.     

 

6.4 Asistencia técnica durante la migración de red. Entregables de la instalación y 
traspaso de conocimiento. 

El licitador deberá de entregar un plan de asistencia técnica a la migración, en el 

que se refleje el personal disponible y procedimiento de escalado así como tiempos 

de respuesta en relación a posibles consultas o incidentes que se puedan producir. 
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El licitador tendrá que entregar un documento propuesta con el temario de las 

sesiones formativas ofertadas. Deberá constar de un mínimo de dos jornadas  que 

deberán garantizar el traspaso de conocimiento de la red instalada al personal de 

Parlamento. 

También presentará una propuesta relativa al AS-Built de la instalación que 

deberá contener al menos información relativa a las configuraciones finales de los 

equipos instalados, esquemas de conexionado y backup de las configuraciones en 

fichero. 
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Anexo I. Cuadro de cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios 
Indice Requisito ¿Cumple? Justificación 

Equipamiento. 

Requisitos 

generales 

      

1-O Los equipos suministrados deben poder ser gestionados de manera 

centralizada y sin pérdida de funcionalidad 

   

2-O Todo el equipamiento suministrado deberá poder ser gestionado vía línea 

de comandos mediante web, telnet y ssh con diferentes perfiles de usuario. 

La gestión soportará autenticación de usuarios mediante RADIUS. Los 

equipos dispondrán de puerto de consola 

   

3-O Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán los estándares 

internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los 

mismos, deberán ser totalmente compatibles con otros fabricantes 

   

4-O Junto con los equipos, se permitirá el acceso a la versión del sistema 

operativo más actualizada y estable que se conozca, la cual implementará 

todas las funcionalidades obligatorias especificadas 

   

5-O La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos 

establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin 

necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos 

limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación 

no conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del 

presente pliego 

   

6-O El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el 

versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs 

corregidos y los cambios funcionales si los hubiera 
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Indice Requisito ¿Cumple? Justificación 

7-O Toda la infraestructura suministrada deberá contar con una hoja de ruta de 

evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicha 

infraestructura esté incluida en procesos de descatalogación, 

discontinuidad o fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del 

fabricante refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no 

asegurar al menos 5 años de soporte tras discontinuar la evolución del 

producto. Por soporte se entiende la posibilidad de acceder a parches o 

actualizaciones del software de los equipos, efectuar consultas o abrir casos 

con el fabricante de los equipos 

   

8-O El sistema operativo de los equipos tendrá una estructura jerarquizada, 

debiendo incluir chequeos automáticos de sintaxis de la configuración, con 

el fin de evitar eventuales errores asociados a la operación manual de los 

mismos 

   

9-O Se debe garantizar la interoperabilidad de los equipos con otros fabricantes 

de los protocolos y servicios especificados en el presente capítulo 

   

10-O Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”    

11-O Los equipos deberán ser compatibles con los siguientes protocolos de nivel 

2: IEEE 802.1q (vlanes), 802.1s (múltiple spanning tree), 802.3w (RSTP), 

802.3ad (LACP) 

   

12-O Los equipos deberán venir equipados con los cables/conectores de 

conexión al suministro eléctrico necesarios para poder alimentar el equipo, 

bien sea mediante alimentación en corriente alterna o en corriente 

continua. Por tanto, el suministro deberá incluir todos aquellos accesorios 

(módulos, cables, conectores,...) necesarios para alimentar el equipo en las 

condiciones de suministro que se especifican en cada caso 

   

13-O Los equipos deberán tener la posibilidad de apilamiento.      

  



ANEXO I. CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS  Anexo I - 3 

Indice Requisito ¿Cumple? Justificación 

Equipamiento de 

red de Acceso 

      

14-O Capacidad para al menos 48 puertos Gbps tipo 10/100/1000Base-T y 4 

puertos SFP+. Todo ello en un único switch 

   

15-0 Tasa de envío mínima de 80 Mpps y capacidad de conmutación mínima de 

104 Gbps 

   

16-O Capacidad de PoE+ (IEEE 802.3at) en todos los puertos de cobre 

10/100/1000 con capacidad para deshabilitarlo en cada puerto 

específicamente. Será necesario aportar documentación detallada del 

funcionamiento de esta característica para poder valorarla, incluyendo la 

tarjeta o tarjetas internas de alimentación PSE (Power Sourcing Equipment) 

y los pares de cobre utilizados para el suministro de potencia, y no se 

aceptarán propuestas que no la incluyan 

   

17-O Potencia de alimentación PoE+: mínimo de 370 W    

18-O Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”, con una 

altura máxima de 1 RU 

    

  



ANEXO I. CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS  Anexo I - 4 

Indice Requisito ¿Cumple? Justificación 

Equipamiento de 

red de 

Distribución 

      

19-O Cada equipo de distribución principal deberá tener capacidad para al 

menos 48xSFP+ para conexiones a 10Gbps y 2xQSFP+ o similares para 

conexiones a 40Gbps 

   

20-O Cada equipo de distribución principal deberá tener capacidad para manejar 

al menos 880 Gbps de capacidad de conmutación y 570 Mpps de tasa de 

envío 

   

21-O Cada equipo de distribución secundaria deberá tener capacidad para al 

menos 24xSFP+ para conexiones a 10Gbps y 2xQSFP+ o similares para 

conexiones a 40Gbps 

   

22-O Cada equipo  de distribución secundaría deberá tener capacidad para 

manejar al menos 440 Gbps de capacidad de conmutación y 250 Mpps de 

tasa de envío 

    

 

  



ANEXO II. CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS VALORABLES Anexo II- 1 

Anexo II. Cuadro de cumplimiento de aspectos técnicos valorables 

 

 

Indice Aspecto valorable Criterio valorable Valor ofertado Justificación 

Equipamiento. 

Aspectos generales 

        

1-V Los equipos suministrados 

contarán con garantía de por vida 

durante el ciclo de vida del 

producto 

Se valora parte del 

equipamiento propuesto que 

dispone de garantía de por 

vida 

    

Equipamiento de red 

de Acceso 

        

2-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos de acceso 

con un número superior de 

interfaces SFP+ o interfaces de 

tipo SFP28 o similar que permitan 

conexiones de más velocidad 

hacia el nivel de distribución. 

Se valora número de 

interfaces superior a lo 

exigido 

   

3-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con una 

capacidad de conmutación y tasa 

de envío superior a la exigida 

Se valora capacidad de 

conmutación superior a lo 

exigido 

   

4-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con una 

potencia de alimentación PoE+ 

superior. 

Se valora potencia entregada 

superior a la exigida 

    

  



ANEXO II. CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS VALORABLES Anexo II- 2 

Indice Aspecto valorable Criterio valorable Valor ofertado Justificación 

Equipamiento de red 

de Distribución 

       

5-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con 

interfaces de capacidad a 25Gbps  

en lugar de los 10Gbps 

solicitados. 

Se valora número de 

interfaces con esta 

capacidad 

   

6-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con una 

cantidad de interfaces QSFP+ o 

similar mayor a lo requerido. 

Se valora número de 

interfaces superior a lo 

exigido 

   

7-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con una 

capacidad de conmutación y tasa 

de envío superior a la exigida.  

Se valora capacidad de 

conmutación superior a lo 

exigido 

   

8-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con doble 

fuente de alimentación. 

Se valora que el 

equipamiento propuesto 

dispone de esta 

funcionalidad 

   

9-V Se valorará positivamente el 

suministro de equipos con 

ventiladores con posibilidad de 

configurar el sentido de flujo de 

aire en ambos modos, “front-to-

back” o “back-to-front”. 

Se valora que el 

equipamiento propuesto 

dispone de esta 

funcionalidad 

    

10-V Se valorará positivamente el 
suministro de módulos BIDI 
para formar una conexión de 
2x10Gbps con el CPD de 
Gobierno de Navarra 

Se valora que el 

equipamiento propuesto 

incluye módulos BIDI para 

formar un enlace de 

2x10Gbps 

 

  

  



ANEXO II. CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS VALORABLES Anexo II- 3 

Indice Aspecto valorable Criterio valorable Valor ofertado Justificación 

Aspectos tecnológicos 

valorables en la 

evolución de los 

equipos 

        

11-V Se valorará positivamente la 

posibilidad de integrar a futuro el 

equipamiento en sistemas de 

gestión y supervisión que faciliten 

la configuración de puertos y 

servicios en la electrónica de red. 

Se valoran funcionalidades 

incorporadas al 

equipamiento que permitan 

y faciliten la gestión, 

supervisión, provisión y 

configuración desde 

sistemas centralizados 

   

12-V Se valorará positivamente la 

disponibilidad de integrar a 

futuro el equipamiento con 

sistemas que permitan 

implementaciones de control de 

acceso a red (NAC). 

Se valoran funcionalidades 

incorporadas al 

equipamiento que 

posibiliten configuraciones 

de acceso a red con sistemas 

de autenticación y 

autorización de una manera 

centralizada 

   

13-V Se valorará positivamente la 

disponibilidad del equipamiento 

para aplicar a futuro 

configuraciones de redes 

definidas por software (SDN). 

Se valoran funcionalidades 

incorporadas al 

equipamiento que permitan 

integrar el equipamiento en 

redes SDN 
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